
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 
FVL  

 



СЕРИЯ B

Вилка  

Кабельная розетка 

Корпусная розетка  

 

 

 

 
D кабеля  

гибкий держатель 
кабельной линии

 

материал изолятора

 

тип контакта 

 

хвостовик  

тип цанги  

 

ВИЛКА 

РОЗЕТКА

Отличительные особенности: Технические характеристики: 

 

Цилиндрическая вилка  
TGG 

Цилиндрическая вилка  
TGG 

Цилиндрическая вилка  
TNG 

Корпусная вилка  
TWG 

Прямоугольная вилка  
THG 

Прямоугольная вилка  
TSG 

Корпусная вилка  
TAG 

Корпусная розетка  
ZGG 

Корпусная розетка с 
двумя гайками    
ZCG 

Корпусная розетка с 
двумя гайками    
ZCG 

Корпусная розетка  
ZЕG 

Корпусная розетка с 
двумя гайками    
ZCG 

Корпусная розетка 
МGG 

Корпусная розетка 
МНG 

Корпусная розетка  
МЕG 

Корпусная розетка  
ZЕG 

Кабельная розетка  
DHG 

Кабельная розетка  
DHG

 

Цилиндрическая 
розетка для печатной 
платы ZZG 

Корпусная розетка 
 

DFG
 Корпусная розетка  

ZHG  
Угловая розетка для 
печатной платы  

ZРG  

Угловая розетка для 
печатной платы с 
двумя гайками ZХG 

Размер Размер кабеля  Кол- во контактов Размер отверстия

00B 2.1-2.6 мм 2- 5 М7*0,5  

0B 2.1-5.0 мм 2- 9 М9*0,6  

1B 2.6-7.0 мм 2- 16 М12*1,0  

2B 3.1-9.7 мм 2- 26 М15*1,0  

3B 3.1-9.7 мм 2- 32 М18*1,0  

4B 3.1-9.7 мм 2- 32 М25*1,0  

КОРПУСНАЯ 
РОЗЕТКА  

КАБЕЛЬНАЯ 
РОЗЕТКА  

Кожух 
Заземляющий элемент  
Предохранительное кольцо  
Шестигранная гайка  
Предохранительная шайба  
Изолятор  
Розетка  

Кожух 
Защелка 
Цанговый зажим  
Разъемная вставка 
Изолятор 
Вилка  
Цанга  

модель

серия

конфигурация 
контактов

ключ 
совмещения

   Самоблокирующаяся система типа push-pull
   Типы контактов от 2 до 32- “папа”, “мама”
   Контакты под пайку или обжим 
   Несколько вариантов ключей замка
   Полная электромагнитная совместимость 

   Цикл соединений: >5000 циклов
   Влажность: до 95% при 60℃
   Диапазон температур: -55℃…+250℃
   Устойчивость к вибрациям: 10-2000 Гц, 15гр.
   Ударопрочность: 100гр.
   Испытание на коррозию в солевом тумане: 
> 48 часов
   Класс защиты от воздействия окр. среды: IP50
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СЕРИЯ К

Кабельная розетка 

Корпусная розетка  

 

 

 
 

 

Вилка  

ВИЛКА 

РОЗЕТКА 

Корпусная розетка  
ZGG 

Корпусная вилка  
TGG 

Корпусная вилка  
TGG 

Прямоугольная вилка  
THG 

Корпусная розетка  
ZEG 

Корпусная розетка  
ZEG 

Кабельная розетка  
DHG

 

Кабельная розетка  
DHG 

Корпусная розетка  
ZEG 

Корпусная розетка  
MGG 

Размер Размер кабеля Кол- во контактов  Размер отверстия  

0К 2.2-4.6 мм 2- 9 М14*1,0  

1К 2.6-5.1 мм 2- 16 М16*1,0  

2К 2.6-5.1 мм 2- 26 М10*1,0  

3К 2.6-5.1 мм 2- 32 М24*1,0  

5   2  3 4 7  7   1   6  

 
8   2   3  7  6   4  1   9  1011 12 5  

КОРПУСНАЯ 
РОЗЕТКА  

Кожух
 Заземляющий элемент

 Предохранительное кольцо 
 Шестигранная гайка

 Изолятор 
 Розетка 

 Уплотнительное кольцо
 

Кожух 
Защелка 
Внутренняя оболочка 
Предохранительное кольцо 
Цанговый зажим 
Разъемная вставка-носитель  
Изолятор 

КАБЕЛЬНАЯ 
РОЗЕТКА  

8  
9

6

 
 10  

11  
12  

Кожух 
Защелка 
Цанга 
Предохранительное кольцо 

 Цанговый зажим

модель

серия

конфигурация 
контактов

ключ 
совмещения

D кабеля  

гибкий держатель 
кабельной линии

 

материал изолятора

 

тип контакта 
 

тип цанги  

хвостовик  

Отличительные особенности: 

   Самоблокирующаяся система типа push-pull
   Полная электромагнитная совместимость 
   Типы контактов от 2 до 32- “папа”, “мама”
   Контакты под пайку или обжим 
   Прочный корпус для экстремальных 
условий работы

Технические характеристики: 

   Цикл соединений: >5000 циклов
   Влажность: до 95% при 60 ℃
   Диапазон температур: -55℃…+250℃
   Устойчивость к вибрациям: 10-2000 Гц, 15гр.
   Ударопрочность: 100гр.
   Испытание на коррозию в солевом тумане: 
> 48 часов
   Класс защиты от воздействия окр. среды: IP66-68
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СЕРИЯ S 
КОРПУСНАЯ 
РОЗЕТКА

 

КАБЕЛЬНАЯ 
РОЗЕТКА

 

Кожух 
Заземляющий элемент 
Предохранительное кольцо  
Шестигранная гайка 
Предохранительная шайба 
Изолятор  
Вилка 
Розетка  

Кожух 
Защелка 
Цанговый зажим  
Центральный элемент 
Изолятор 
Вилка  
Розетка 
Цанга 8 8  

52    

52    

модель  

серия  

конфигурация 
контактов  

ВИЛКА 

Корпусная вилка  
TFA 

Корпусная вилка  
TFA 

Прямоугольная вилка  
TLA 

РОЗЕТКА 

Корпусная розетка  
ZRA 

Кабельная розетка  
DCA 

Корпусная розетка  
ZCP 

Корпусная розетка  
ZRA 

Корпусная розетка  
ZRA 

Размер Размер кабеля Кол-во контактов Размер отверстия 

0S 2.2 -4.6 мм 2-9 М14*1,0 

1S 2.6 -5.1 мм 2-16 М16*1,0 

2S 2.6 -5.1 мм 2-26 М10*1,0 

3S 2.6 -5.1 мм 2-32 М24*1,0 

Кабельная розетка

Вилка

Корпусная розетка 

D кабеля  

гибкий держатель 
кабельной линии

 

материал изолятора
 

тип контакта 
 

тип цанги  

хвостовик  

Отличительные особенности: 

   Самоблокирующаяся система типа push-pull 
   Типы контактов от 2 до 10- “папа”, “мама” 
   Контакты под пайку или обжим 
   Поляризация ступенчатой вставкой (полумесяц)
   Полная электромагнитная совместимость 

Технические характеристики: 

   Цикл соединений: >5000 циклов
   Влажность: до 95% при 60℃
   Диапазон температур: -55℃…+250℃
   Устойчивость к вибрациям: 10-2000 Гц, 15гр.
   Ударопрочность: 100гр.
   Испытание на коррозию в солевом тумане: 
   > 48 часов
   Класс защиты от воздействия окр. среды: IP50
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СЕРИЯ F 

КОРПУСНАЯ 
РОЗЕТКА

 КАБЕЛЬНАЯ 
РОЗЕТКА  

Розетка  
Шлицевая гайка

 Уплотнительное кольцо
 Предохранительное 

кольцо  
Изолятор 

 

Кожух 
Уплотнитель 

 

Муфта 
Кожух 
Цанговый зажим 

Внутренняя муфта 

Изолятор 

Заземляющий конус
 

Стопорное кольцо 
 

Крепежное кольцо 
 

Уплотнительное кольцо
 

Цанга
 

Цанговый зажим
 

 

 

 

 

 

 

0F 

0F 

0F 

306 

306 

306 

D 52 

D 52 

ВИЛКА 

РОЗЕТКА 

Цилиндрическая вилка  
TGG 

Короткая 
цилиндрическая вилка  
TLG 

Цилиндрическая вилка  
TGG 

Короткая 
цилиндрическая вилка  
TLG 

Корпусная розетка  
ZGG 

Короткая корпусная 
розетка  
ZLG 

Короткая корпусная 
розетка  
ZLG 

Корпусная розетка  
ZGG 

Корпусная розетка 
для печатной платы  
ZGG 

Угловая розетка для 
печатной платы 
ZEG 

Кабельная розетка  
DHG 

 

Размер Размер кабеля Кол - во контактов Размер отверстия 

0F 1.3 мм 2 -9 М9*0,5 

1F 2.6 -5.1 мм 2 -16 М14*1,0 

Кабельная розетка

Вилка

Корпусная розетка 

модель

серия

конфигурация 
контактов

ключ 
совмещения

D кабеля  

гибкий держатель 
кабельной линии

 

материал изолятора

тип контакта 

 

тип цанги  

хвостовик  Отличительные особенности: 

Самоблокирующаяся система типа push-pull
Класс защиты от воздействия окр. среды: 
IP66-68
Контакты под пайку или обжим 
Типы контактов от 2 до 26- “папа”, “мама”
Ключ “полумесяц”
Прочный корпус для экстремальных 
условий работы
Полная электромагнитная совместимость 

Технические характеристики: 

Цикл соединений: >5000 циклов
Влажность: до 95% при 60℃
Диапазон температур: -55℃…+250℃
Устойчивость к вибрациям: 10-2000 Гц, 15гр.
Ударопрочность: 100гр.
Испытание на коррозию в солевом тумане: 
   > 48 часов
Класс защиты от воздействия окр. среды: 
    IP66-68
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СЕРИЯ P 

PAG 

P K G  

P R G  

1P 

1P 

1P 306 

306 

306 D 

D 

G  

G  

Z 

Z 

 

ВИЛКА 

РОЗЕТКА 

Цилиндрическая вилка  
PAG 

Цилиндрическая вилка  
PAG 

Цилиндрическая вилка  
PAG с одним контактом 

Короткая 
цилиндрическая вилка  
MPQG 

Цилиндрическая вилка  
PPQG 

Цилиндрическая вилка  
САВ 

Цилиндрическая вилка  
САВ 

Цилиндрическая вилка  
PAG 

Корпусная розетка  
РКG 

Кабельная розетка  
РRG 

Кабельная розетка  
РRG 

Корпусная розетка  
РLG 

Корпусная розетка  
РКG 

Корпусная розетка 
(водонепроницае-
мая) РКG 

Корпусная розетка 
РКG 

Корпусная розетка 
РКG 

Корпусная розетка 
PКG с одним контактом 

Корпусная розетка 
SQL 

 
 

Корпусная розетка 
CNB

 Корпусная розетка 
CKB

 

Размер Размер кабеля Кол- во контактов  Размер отверстия

0P 2.2-4.6 мм 2- 9 М10*0,5  

1P 2.6-5.1 мм 1- 14 М14*1,0  

2P 2.6-5.1 мм 2- 32 М17*1,0  

Кабельная розетка

Вилка

Корпусная розетка 

»

»

»

модель 

серия 

конфигурация 
контактов 

ключ 
совмещения

D кабеля 

гибкий держатель 
кабельной линии 

материал изолятора 

тип контакта  

тип цанги 

хвостовик 
Отличительные особенности: 

Самоблокирующаяся система типа push-pull
Класс защиты от воздействия окр. среды: 
IP50
Контакты под пайку или обжим 
Типы контактов от 2 до 26- “папа”, “мама”
Система ключей в сочетании с цветовой 
маркировкой может быть встроена во все 
типы разъемов
Предусмотрена цветовая маркировка гайки 
цанги и фланца розетки

Технические характеристики: 

Цикл соединений: >5000 циклов
Влажность: до 95% при 60℃
Диапазон температур: -55℃…+110℃
Устойчивость к вибрациям: 10-2000 Гц, 15гр.
Ударопрочность: 80гр.
Класс защиты от воздействия окр. среды: IP50



СЕРИЯ T 

КОРПУСНАЯ 
РОЗЕТКА  

КАБЕЛЬНАЯ 
РОЗЕТКА 

Внешняя оболочка 
Защелка втулка 
Шайба стопорного кольца 
Уплотнительное кольцо 
Прокладка торцевой крышки 
Изолятор 
Вилка 
Цанговая гайка 
Цанга 

7 

TGG 

Z G G  

DHG 

1T  

1T  

1T  310 

310 

310 C 

C 

C  

C 

Z 

Z 

 

 

 

 

C  

ВИЛКА 

Внешняя оболочка  
Уплотнительное кольцо 
Стопорная шайба  
Шестигранная гайка 
Венец заземления  
Изолятор 
Розетка 

 РОЗЕТКА 

Цилиндрическая вилка  
TGG 

Цилиндрическая вилка  
TGG 

Корпусная розетка  
ZGG 

Корпусная розетка  
ZEG 

 

 

Кабельная розетка

Вилка

Корпусная розетка 

»
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модель

серия

конфигурация 
контактов

ключ совмещения
D кабеля

 

гибкий держатель 
кабельной линии

 
материал изолятора

 

тип контакта 

 

тип цанги

 

хвостовик

 

Размер Размер кабеля Кол- во контактов Размер отверстия

0T 2.2-4.6 мм 2- 9 М9*0,6 

1T 2.6-5.1 мм 2- 16 М1 2*1,0  

2T 2.6-5.1 мм 2- 26 М1 5*1,0  

Отличительные особенности: 

Самоблокирующаяся система типа push-pull 
Полная электромагнитная совместимость 
Ключ G основной 0°
Типы контактов от 2 до 32- “папа”, “мама”
онтакты под пайку или обжим  
Прочный корпус 
для экстремальных условий работы

Технические характеристики: 

Цикл соединений: >5000 циклов
Влажность: до 95% при 60℃
Диапазон температур: -55℃…+250℃
Устойчивость к вибрациям: 10-2000 Гц, 15гр.
Ударопрочность: 100гр.
Испытание на коррозию в солевом тумане: 
> 48 часов
Класс защиты от воздействия окр. среды: 
IP66-68



г. Санкт-Петербург, ул. Громова, 4, 
офис 331  

fvl@fivel.ru
 

fivel.ru
 

 

FVL ЭТО:

    

Тел. +7 (812) 385-76-87 доб.123 
Кожекин Виталий

функциональная альтернатива 
ODU, LEMO, FISCHER

миниатюрный размер и минимальная 
масса соединителей

поддерживаемые типы соединений: 
защелка push-pull, разрывной break-away, 
быстросъемное соединение bayonet, 
резьбовой threaded

диапазон количества контактов 
соединения: от 2 до 32

диапазон рабочих температур 
соединителей: от -55 до +250℃

количество циклов соединений более 5000

поддерживаемые степени защиты 
соединений: IP50, IP66-68

кабельные сборки 
на базе соединителей FVL

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК


