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ГЕНИАЛЬНЫЕ ИДЕИ
СОВЕРШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ ODU
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

•	DIN EN ISO 9001
•	IATF 16949
•	DIN EN ISO 14001
•	ISO 13485
•	Сертификаты UL, CSA, VG и DVA
•	Сертификат UL на кабельные сборки

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ЗАМКНУТЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

•	Наборный разъём
•	Наивысшая плотность 

контактов на рынке
•	Ресурс: свыше 10 000  

и 100 000 (1 млн.) 
циклов соединений

•	Наличие модулей для 
скоростной передачи 
данных

•	Точное соответствие 
техническим 
требованиям заказчика 

•	Оперативная разработка 
и изготовление

•	Тесное взаимодействие 
с заказчиком  
как партнёром

•	Защита от подделок 
с помощью особых 
ключей

•	Системные решения  
от одного поставщика

•	Суперсовременные 
производственные 
мощности

•	Своя испытательная 
лаборатория

•	100% выходной  
контроль

•	Металлический  
и пластиковый корпус

•	1 000, 2 000 и 5 000 
циклов соединений 

•	2 … 55 контактов
•	IP50 … IP69
•	Возможность 

автоклавирования

КОМПАКТНЫЕ 
МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ

РАЗЪЁМЫ  
С PUSH-PULL ЗАЩЁЛКОЙ 

•	Свыше 100 000 
циклов соединений 
с подпружиненными 
контактами

•	Высокая вибрационная 
стойкость

•	Ток: до 2 400 А
•	Низкое контактное 

сопротивление

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

•	Свыше 100 000 циклов 
соединений   
с подпружиненными 
контактами 

•	Ток: до 500 А
•	Высокая вибрационная 

стойкость
•	Высокая плотность 

контактов 
•	Низкое контактное 

сопротивление

СИЛОВЫЕ РАЗЪЁМЫ  
100 000 ЦИКЛОВ ЗАКАЗНЫЕ РАЗЪЁМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ

Компания ODU была основана Отто Дункелем (Otto Dunkel) после изобретения  
и патентования им подпружиненного контакта.
•	Опыт разработки и производства разъёмов свыше 75 лет
•	Семейная финансово независимая компания
•	Штаб-квартира в Мюльдорф-на-Инне, Германия 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ ODU
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ПЛОСКИЙ ПОДПРУЖИНЕННЫЙ КОНТАКТ:

•	>50 000 циклов соединений
•	Версии для двух- и четырёхпроводного измерения сопротивления методом Кельвина 
•	Используют с серийно выпускаемыми плоскими контактами разъёмов (IP 67)

КОНТАКТ-МАРАФОНЕЦ:
до 1 000 000 циклов соединений 

•	Подпружиненные контакты
•	Низкие силы смыкания и размыкания
•	Высочайшая вибрационная стойкость
•	Низкое контактное сопротивление
•	Высокая допустимая токовая нагрузка

ODU SPRINGTAC®

КОНТАКТ ДЛЯ СЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА:
экономичное решение  
для автоматизированных процессов

•	Штампованные контакты
•	> 10 000 циклов соединений 
•	Стандартные контакты для зарядных 

разъёмов (IP 67)

ODU STAMPTAC®

ODU SPRINGTAC® FLATSOCKET

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНТАКТЫ:
термостойкость до 180 °C, ток до 2 400 А 

•	Ламельные контакты
•	> 10 000 циклов соединений 
•	Высокая вибрационная стойкость
•	Низкое контактное сопротивление
•	Автоматизированная сборка ламеллы
•	Высокая надёжность контакта

ODU LAMTAC®

ОСОБО ПРОЧНЫЕ КОНТАКТЫ:
для жёстких условий эксплуатации

•	Прорезные контакты
•	> 10 000 циклов соединений 
•	Стабильно низкие силы смыкания  

и размыкания
•	Доступны с диаметром до 0,3 мм
•	Соединение при несоосности до 5°

ODU TURNTAC®

ODU ELECTRICAL CONTACTS ODU ELECTRICAL CONTACTS

ODU SPRINGTAC®

ODU TURNTAC®

ODU SPRINGTAC® (ОДИНОЧНЫЙ  ПОДПРУЖИНЕННЫЙ КОНТАКТ)

Благодаря отдельным изогнутым подпружиненным проволочкам внутри контакта 
обеспечивается чрезвычайно высокое количество точек контактирования (в контакте 
диаметром 0,76 мм установлено 15 проволочек). Каждая независимая пружинка
входит в контакт со штырём,что обеспечивает чрезвычайно высокое число
циклов соединения и стабильно низкое сопротивление контакта.

ODU LAMTAC® (ОДИНОЧНЫЙ ЛАМЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ)

Штампованная ламельная полоска с прорезями внутри контакта обеспечивает 
меньшее количество точек касания. В гнездовой части может быть одна или 
несколько ламелей. Количество циклов соединений не менее 10 000.

В РАЗОМКНУТОМ СОСТОЯНИИ

В РАЗОМКНУТОМ СОСТОЯНИИ

Гнездо

Гнездо Гнездо

Штырь

Штырь Штырь

ИскрозащитаНесущий 
элемент

Несущий 
элемент

Подпружиненные
проволочки

Ламель

ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНТАКТОВ

Гнездо Штырь

ODU LAMTAC®

ODU STAMPTAC®

В СОМКНУТОМ СОСТОЯНИИ

В СОМКНУТОМ СОСТОЯНИИ

ODU SPRINGTAC® FLATSOCKET
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ПРИМЕРЫ ODU HEAVY-DUTY ПРИМЕРЫ ODU DOCK

Разъём серии 209  

(3 x 80 А; 5 x 35 А) Разъём в алюминиевом 
никелированном корпусе

ODU HEAVY-DUTY  ODU DOCK 

ODU HEAVY-DUTY  ODU DOCK 

Разъёмы для портовых подъёмных кранов, 
спредеров, межвагонных трамвайных 
соединений и плавильных печей 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Используются контакты ODU SPRINGTAC 
•	Серии 200 (207, 208, 209) и 300 (308, 309, 310)
•	Рабочая температура: -35 °C … +120 °C
•	Сверхпрочный корпус (алюминиевый сплав  

или никелированная бронза)
•	Винтовое и байонетное соединение
•	Количество контактов: 2…37 (200); 2…90 (300)
•	Уровень защиты: IP 54 (200); до IP67 (300)
•	Диаметр кабеля: до 39 мм (200); до 50 мм (300)
•	Ток: до 210 А (200); до 500 А (300)
•	Испытательное напряжение:   

до 2 750 В AC (200); до 3 000 В AC (300)
•	Контакты посеребрённые, под винт,  

под пайку или обжим 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Используются контакты ODU SPRINGTAC 
•	Размеры I, II, III
•	Рабочая температура: - 40 °C … + 100 °C
•	Корпуса из пластика (POM) и алюминия
•	Алюминиевые с экранированием и без
•	Количество контактов: 2+PE … 36+PE
•	Ток: 8 … 95 А; для вставок ODU-MAC: 4,5 … 154 А
•	Уровень защиты: до IP65 в сомкнутом состоянии 
•	Комбинированные и мощные вставки
•	Контакты позолоченные или посеребрённые,  

под пайку и обжим

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
•	Быстросъёмные сменные головки  

(Quick-Change Head)
•	Вставки от модульных разъёмов  

ODU-MAC (8 юнитов)

Разъемы серии 207, 208, 209 Разъём в пластиковом корпусе

Разъём серии 310  

(37 контактов X 28 А) Разъём с вставками от ODU-MAC®

100 000 ЦИКЛОВ СОЕДИНЕНИЙ 
ДЛЯ ЖЁСТКИХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

100 000 ЦИКЛОВ СОЕДИНЕНИЙ  
ДЛЯ СТЫКОВОЧНЫХ  
СИСТЕМ

Разъёмы для быстрой смены инструмента 

O
DU

 D
O
CK
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ODU-MAC®  

ODU-MAC®

Соединительная система ODU-MAC — это конструктор, позволяющий получить наборный 
разъём с высочайшей плотностью контактов под конкретные задачи. 
В одном разъёме можно скомбинировать вставки разных типов: для скоростной 
передачи данных, для слаботочных сигналов и на большие токи, высокочастотные,  
на высокие напряжения, жидкостные, пневматические или оптоволоконные.
Система ODU-MAC включает в себя три серии: Silver-Line, White-Line и Blue-Line.
Рабочая температура:
•	Для частей с IP65: -40 °C … +85 °C, кратковременно -40 °C … +125 °C
•	Для частей с IP50: -40 °C … +125 °C 
Для автоматизированного соединения (бескорпусные): 

Для соединения вручную (в металлическом и пластиковом корпусе):

В разъёмах ODU-MAC White-Line и ODU-MAC Silver-Line используются одинаковые 
модули.

На сайте www.odu.ru с помощью онлайн – конфигуратора можно смоделировать разъём.

ODU-MAC® White-Line
•	свыше 100 000 циклов соединений
•	до 68 юнитов, до 680 контактов

ODU-MAC® Blue-Line
•	свыше 10 000 циклов соединений
•	монтаж и демонтаж без инструментов  
•	до 37 юнитов, до 370 контактов
•	экономичное решение

ODU-MAC® Silver-Line 
•	свыше 100 000 циклов соединений
•	6 типов рамок с разными допусками
•	до 60 юнитов, до 600 контактов

ODU-MAC® Blue-Line
•	свыше 10 000 циклов соединений
•	монтаж и демонтаж без инструментов
•	4 типоразмера рамок  
•	до 37 юнитов, до 370 контактов

ВАШЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ODU-MAC®

O
DU

-M
AC

®

ODU-MAC® СО СКОБОЙ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВРУЧНУЮ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Литой алюминиевый корпус
•	Кабельный вывод: до M50 
•	Уровень защиты: IP65 в сомкнутом состоянии
•	Наличие транспортных и защитных заглушек
•	Возможность кодирования: 16 ключей за счёт 

рамки
Скоба:

•	Ресурс свыше 5 000 циклов
•	Необходима смазка каждые 500 циклов 

ODU-MAC® Blue-Line:
•	4 типоразмера рамки: 12, 18, 26 и 37 юнитов
•	До 370 контактов

ODU-MAC® White-Line:
•	4 типоразмера рамки: 10, 16, 24 и 34 юнита
•	До 340 контактов
•	Размер 5: 2 рамки размера 3  

(до 480 контактов)
•	Размер 6: 2 рамки размера 4  

(до 680 контактов)

Соединение требует большего по сравнению  
со шпинделем усилия. 

Корпус для 
соединения  
кабель-кабель

Корпус  
с увеличенным 
пространством  
для монтажа

Корпус блочный 
накладной  
с крышкой с двумя 
кабельными 
выводами

Корпус блочный 
проходной под 
сдвоенную рамку

ПРИМЕРЫ КОРПУСА  
СО СКОБОЙ
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ODU-MAC®

Кодирование с помощью шпинделя 
и рамки

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Пластиковый и алюминиевый корпус
•	Кабельный вывод: до М40
•	Уровень защиты: IP50 (IP65 под запрос) 
•	Накладная и проходная блочная часть 
•	Наличие защитной заглушки
•	3 размера рамки: 2, 3, 4
Сменный механизм шпинделя:

•	ODU-MAC Blue-Line: свыше 10 000 циклов
•	ODU-MAC White-Line: свыше 30 000 циклов
•	Малое усилие смыкания и размыкания
•	Занимает 5 юнитов
•	Прямая и обратная полярность
•	Заземляющий штырь (PE)
•	Наличие ремкомплекта 

•	Возможность кодирования:
•	4 ключа за счёт рамки
•	6 ключей за счёт механизма шпинделя 

ODU-MAC® Blue-Line:
•	До 320 контактов

ODU-MAC® White-Line:
•	До 290 контактов

Шпиндель позволяет сомкнуть и разомкнуть 
разъём без особых усилий путем поворота ручки.

Шпиндели с разными углами 
поворота

Устройство шпиндельного разъёма 

на примере ODU-MAC Blue-Line

ПРИМЕРЫ ШПИНДЕЛЬНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ

ODU-MAC® СО ШПИНДЕЛЕМ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВРУЧНУЮ

ODU-MAC® RAPID
СБОРКА В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ!

ODU-MAC®

O
DU

-M
AC

®

•	Шпиндельное соединение
•	Пластиковый корпус (размер 4) из двух частей
•	Сокращение времени сборки и обслуживания  

в 2 раза
•	Уровень защиты: IP4X
•	Простая подгонка под нужный диаметр  

кабеля или трубки
•	Дополнительные решётки для фиксации 

проводов и жгутов
•	Возможности кодирования:			 

						    
						    
						    
						    
						    
						    
Инновационное решение, эргономичный 
дизайн, простота манипулирования 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Штыри-направляющие на рамке
•	6 доп. ключей за счёт модуля шпинделя

•	Защитные заглушки для обеих частей 
корпуса

ПРИМЕР ODU-MAC® RAPID
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ODU-MAC® SILVER-LINE  ODU-MAC® WHITE-LINE

O
DU
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ODU-MAC® WHITE-LINE
РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ  
ВРУЧНУЮ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

В литом алюминиевом корпусе:
Свыше 100 000 циклов соединений
Соединение со скобой:

•	рамки: 10, 16, 24 и 34 юнита, до 340 контактов
•	размер 5: 2 рамки по 24 юнита
•	размер 6: 2 рамки по 34 юнита

Соединение со шпинделем:
•	рамки: 16, 24 и 34 юнита, до 290 контактов

В корпусе из пластика PA6 GF:
Соединение со шпинделем:

•	рамки: 16, 24 и 34 юнита, до 290 контактов
ODU-MAC® ZERO:

•	защёлка SNAP-IN с функцией аварийного 
отсоединения

•	вставки: сигнальные, силовые, волоконнооп-
тические, для передачи данных, ВЧ

•	возможность кодирования
•	малое усилие смыкания и размыкания 
•	фиксация и разгрузка кабеля от натяжения

ODU-MAC® MEDI-FLEX:
•	шпиндельное соединение, размер 4
•	немагнитное исполнение

1 Unit (юнит) - 2,54 мм
Огромный выбор разъёмов с большим ресурсом.

Пример разъёма  
со шпинделем  

Корпус блочный 
проходной

ODU-MAC® ZERO 
до 9 юнитов 

ODU-MAC®  
MEDI-FLEX 

ПРИМЕРЫ ODU-MAC® 
WHITE-LINE

Бескорпусное решение ODU-MAC в алюминиевой рамке используется для задач 
автоматической стыковки. 

Заказчик имеет возможность выбрать из шести видов рамок, определить длину 
рамки в зависимости от поставленной задачи (возможная длина 3 … 60 юнитов, 
1 Unit (юнит) — 2,54 мм), расположить модули в нужном порядке и получить 
индивидуальное решение из стандартных деталей. Для кабельных частей с рамками 
длиной 10, 20, 30, …60 юнитов предлагается корпус из алюминиевого профиля.

Стандартное решение для стыковочных 
систем. Допуск ± 0,6 мм

Компактное решение с минимальными 
посадочными размерами.  
Допуск ± 0,6 мм. 

Специальное решение: модули рамки 
развёрнуты на 90°.
Меньший габарит по высоте.

Удлинённые усиленные направляющие. 
Допуск ± 1,2 мм.

Конструкция рамки обеспечивает работу 
с силовыми модулями. Допуск ± 2,5 мм.

Быстросменная головка используется, 
если предъявляются высокие требова-
ния к количеству циклов соединений. 
Обеспечивает низкое время обслужива-
ния при смене контактов. 
Допуск ± 0,6 мм.

ODU-MAC® S (STANDARD)

ODU-MAC® M+ (MINI)

ODU-MAC® T (TRANSVERSE)

ODU-MAC® L (LARGE)

ODU-MAC® P+ (POWER)

ODU-MAC® QCH (QUICK CHANGE HEAD)

ODU-MAC® SILVER-LINE
БЕСКОРПУСНОЕ РЕШЕНИЕ ODU-MAC®

ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ И СТЫКОВОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ



1716

1 В соответствии с нормами IEC 60664-1:2007 (VDE 0110-1:2008) для степени загрязнения 2.
2 Максимальный непрерывный ток - это ток, который при комнатной температуре (+20 °C) ведёт к повышению температуры  
контакта до максимального значения. Приведённые значения действительны для одиночных контактов.

ODU-MAC® WHITE-LINE, SILVER-LINE

Модуль Описание Ширина Особенности

Си
ло

вы
е

3 выточенных 
контакта
Ø 3 мм 7,62 мм

Рабочее напряжение1�
Номинальное импульсное
напряжение1�
Макс. непрерывный ток2�
Степень загрязнения1�
Количество циклов 
соединений�

500 В

3 000 В
58 А для 6 мм2

2

> 100 000

3 выточенных 
контакта
Ø 3 мм 10,16 мм

 

Высокое напряжение
Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1	  
Количество циклов 
соединений	

2 500 В

10 000 В   
58 А для 6 мм2

2
 
> 100 000

2 выточенных 
контакта
Ø 5 мм 12,7 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1	
Количество циклов 
соединений	

1 000 В

4 000 В
119 А для 16 мм2

2

> 100 000

Бо
ль

ш
ой

 т
ок

2 контакта
ODU SPRING-
TAC® 
Ø 8 мм 

15,24 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1   	
Количество циклов 
соединений	

500 В

3 000 В
142 А для 25 мм2

2

> 100 000

2 контакта 
ODU LAMTAC® 
Ø 8 мм 15,24 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1	  
Количество циклов 
соединений	

500 В

3 000 В
154 А для 25 мм2

2

> 10 000

1 контакт 
ODU LAMTAC®

Ø 10 мм 
Ø 12 мм

17,78 мм

Для обоих
вариантов

Большой ток
 

Рабочее напряжение1 

Номинальное 
импульсное 
напряжение1

Макс. непрерывный 
ток2 
Степень загрязнения1  
Количество циклов 
соединений

Ø 10 мм

250 В

4 000 В

179 A  
для 35 мм2

2

> 10 000

Ø 12 мм

200 В

3 000 В

220 A  
для 50 мм2

2

> 10 000

ODU-MAC® WHITE-LINE, SILVER-LINE

O
DU

-M
AC

®

Модуль Описание Ширина Особенности

Си
гн

ал
ьн

ы
е

14 выточенных 
контактов 
Ø 1,02 мм 7,62 мм

Рабочее напряжение1�
Номинальное импульсное
напряжение1�
Макс. непрерывный ток2�
Степень загрязнения1�
Количество циклов 
соединений�

320 В

2 500 В
13,5 А для 0,5 мм2

2

> 100 000

10 выточенных 
контактов 
Ø 0,76 мм 2,54 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1	  
Количество циклов 
соединений	

250 В

1 500 В   
11 А для 0,38 мм2

2
 
> 100 000

10 
штампованных 
контактов 
Ø 0,7 мм

2,54 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1	
Количество циклов 
соединений	

32 В

1 500 В
6 А для 0,38 мм2

2

> 5 000

6 выточенных 
контактов 
Ø 1,02 мм 5,08 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1   	
Количество циклов 
соединений	

400 В

3 000 В
13,5 А для 0,5 мм2

2

> 100 000

5 выточенных 
контактов  
Ø 1,5 мм 5,08 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1	  
Количество циклов 
соединений	

500 В

2 500 В
27 А для 1.5 мм2

2

> 100 000

Си
ло

вы
е 4 выточенных 

контакта 
Ø 2,41 мм 7,62 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Степень загрязнения1	  
Количество циклов 
соединений	

500 В

3 000 В
41 А для AWG 12
2
> 100 000

МОДУЛИ ODU-MAC® МОДУЛИ ODU-MAC®

1 В соответствии с нормами IEC 60664-1:2007 (VDE 0110-1:2008) для степени загрязнения 2.
2 Максимальный непрерывный ток - это ток, который при комнатной температуре (+20 °C) ведёт к повышению температуры  
контакта до максимального значения. Приведённые значения действительны для одиночных контактов.

Высокая плотность контактов 

Экономичное решение

Высокая плотность контактов 3
Units

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

1
Unit

1
Unit

2
Units

2
Units

3
Units

3
Units

4
Units

5
Units

6
Units

6
Units

7
Units
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Модуль Описание Ширина Особенности

Ко
ак

си
ал

ьн
ы

е

2 коаксиальных 
контакта 
75 Ом 

12,7 мм

Частотный диапазон�
Количество циклов 
соединений�

0 … 3,0 ГГц

> 100 000

Пн
ев

м
ат

ич
ес

ки
е 

и 
ж

ид
ко

ст
ны

е 

2  
пневматических 
контакта 12,7 мм

20 бар
Диаметр трубки макс.  
Количество циклов 
соединений
	
Отсечка

4 мм
 
> 100 000

да / нет

2 
пневматических 
контакта 40,64 мм

12 бар
Диаметр трубки макс.
Количество циклов 
соединений

Отсечка	

6 мм

> 100 000

да / нет

1 
пневматический 
контакт 20,32 мм

12 бар
Диаметр трубки макс.
Количество циклов 
соединений

Отсечка	

6 мм

> 100 000

да / нет

2 жидкостных 
контакта

12,7 мм

10 бар
Диаметр трубки

Количество циклов 
соединений

Отсечка	

M5 (внутренняя 
резьба)

> 100 000

да

1 жидкостный 
контакт

22,86  мм

15 бар
Диаметр трубки макс.
Количество циклов 
соединений
Отсечка  
Возможность удаления 
контакта
Низкая утечка
	

12 мм (G 1/4)

> 100,000
да

да
да

Оп
то

во
ло

ко
нн

ы
е

5 
оптоволоконных 
контактов 
(POF)

5,08 мм

Высокая плотность 
контактов 
Типовые вносимые потери
Количество циклов 
соединений 

1,5 дБ на 670 нм

> 40 000

ODU-MAC® WHITE-LINE, SILVER-LINE ODU-MAC® WHITE-LINE, SILVER-LINE

O
DU

-M
AC

®

Модуль Описание Ширина Особенности

Вы
со

ко
во

ль
тн

ы
е

4 выточенных 
контакта 
Ø1,5 мм

 

7,62 мм
Рабочее напряжение1�
Номинальное импульсное
напряжение1�
Макс. непрерывный ток2�
Степень загрязнения1�
Количество циклов 
соединений�

2 500 В

10 000 В
27 А для 1,5 мм2

2

> 100 000

1 контакт

20,32 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Степень загрязнения1	  
Количество циклов 
соединений	

6 300 В

20 000 В   
2
 
> 10 000

Ко
ак

си
ал

ьн
ы

е

4 
коаксиальных 
контакта 50 Ом 7,62 мм

Частотный диапазон  	
Количество циклов 
соединений	

0 … 1,3 ГГц

> 60 000

2 
коаксиальных 
контакта 50 Ом
SMA

12,7 мм

Частотный диапазон 	
Количество циклов 
соединений	

0 ... 9,0 ГГц

> 100 000

2 
коаксиальных 
контакта 50 Ом 12,7 мм

Частотный диапазон 
Количество циклов 
соединений	

0 … 2,4 ГГц

> 100 000

2 
коаксиальных 
контакта 50 Ом 12,7 мм

Частотный диапазон 
Количество циклов 
соединений	

0 … 2,8 ГГц

> 100 000

1 В соответствии с нормами IEC 60664-1:2007 (VDE 0110-1:2008) для степени загрязнения 2.
2 Максимальный непрерывный ток - это ток, который при комнатной температуре (+20 °C) ведёт к повышению температуры  
контакта до максимального значения. Приведённые значения действительны для одиночных контактов.

Высокое напряжение

9,0 ГГц

Высокое напряжение

Высокая плотность контактов 

Высокая плотность 
контактов высокого напряжения3

Units

3
Units

5
Units

5
Units

5
Units

8
Units

5
Units

5
Units

8
Units

5
Units

9
Units

2
Units

16
Units

МОДУЛИ ODU-MAC® МОДУЛИ ODU-MAC®

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO
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Модуль Описание Ширина Особенности

Оп
то

во
ло

ко
нн

ы
е

2 
оптоволоконных 
контакта (POF)

12,7 мм

Количество циклов 
соединений
Типовые вносимые потери
�

> 100 000
1,5 дБ на 670 нм

3 
оптоволоконных 
контакта (стекло)
SM – 9/125 мкм
MM – 50/125 мкм
MM – 62,5/125 

мкм

10,16 мм

Количество циклов 
соединений
Типовые вносимые потери

> 100 000
1,0 дБ на 670 нм

Эк
ра

ни
ро

ва
нн

ы
е 

 в
ст

ав
ки

 / 
Вс

та
вк

и 
дл

я 
ск

ор
ос

тн
ой

 п
ер

ед
ач

и 
да

нн
ы

х

2 … 10 контактов 
для вставок  
в размере 0 

12,7 мм

Количество циклов 
соединений

USB® 1.11, USB® 2.01, USB® 
3.11 Gen11, FireWire®1, 
Ethernet1, CAT 51

> 10 000

2 … 14 контактов 
для вставок  
в размере 1

15,24 мм

Количество циклов 
соединений
С контактами ODU 
SPRINGTAC

USB® 2.01, Ethernet1,  
CAT 51

	

> 10 000

> 60 000

4 … 16 контактов 
для вставок  
в размере 2

17,78 мм

Количество циклов 
соединений	
С контактами ODU 
SPRINGTAC

HDMI1, Ethernet1,  
CAT 51, CAT 6A

1

> 10 000

> 60 000

10 … 30 
контактов для 
вставок  
в размере 3 20,32 мм

Количество циклов 
соединений	

Ethernet1

> 10 000

Модуль Описание Ширина Особенности

Те
рм

ок
он

та
кт

ы

4 контакта 
для термопар 
Ni – NiCr 
Ø1,4 мм 7,62 мм

Количество циклов 
соединений� > 5 000

Ра
зн

ое

Модули - 
пустышки

2,54 мм

7,62 мм

12,7 мм

Для заполнения 
незанятых мест в рамке

Модули  
без контактов

Если один разъём имеет несколько разных 
ответных частей, то в них частично 
используют модули без контактов

Кодирующие 
модули

2,54 мм

Для организации кодирования, 
ставятся между сигнальными модулями

Разделительные 
модули

2,54 мм

Для защиты тонких контактов

ODU-MAC® WHITE-LINE, SILVER-LINE ODU-MAC® WHITE-LINE, SILVER-LINE

O
DU

-M
AC

®

5
Units

4
Units

5
Units

6
Units

7
Units

8
Units

3
Units

3
Units

5
Units

1
Unit

1
Unit

1
Unit

МОДУЛИ ODU-MAC® МОДУЛИ ODU-MAC®

ZERO ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

ZERO

1 Данные разъёмы ODU могут передавать данные в соответствии с такими протоколами, как HDMI®, USB® 1.1, USB® 2.0, USB® 3.1 
Gen1, FireWire®, Ethernet, CAT 5, CAT 6A, не являясь разъёмами стандартов HDMI®, USB®, FireWire®, Ethernet и CAT.



2322

ODU-MAC® BLUE-LINEODU-MAC® BLUE-LINE

O
DU

-M
AC

®

ODU-MAC® BLUE-LINE
МОНТАЖ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Элементарная сборка и демонтаж:
•	Модули на зещёлках
•	Контакты crimp clip

•	Свыше 10 000 циклов соединений
•	Все модули имеют равную длину и ширину, 

кратную 1 Unit (юниту) = 2,4 мм
•	4 типоразмера рамки: 12, 18, 26 и 37 юнитов
•	До 370 контактов
•	Наличие контактных вставок для монтажа  

на плату
•	Пластиковые и алюминиевые корпуса
•	Бескорпусное решение для стыковочных систем
•	Возможность кодирования:

•	Рычажное соединение: 
- 16 ключей за счёт рамки 

•	Шпиндельное соединение:
- 4 ключа за счёт рамки
- 6 ключей за счёт механизма шпинделя

•	Защита от неправильной установки модулей  
за счёт особенностей их конструкции 

Экономичное решение, не требующее 
специальных навыков и инструментов  
для сборки и демонтажа. 

Защёлкивание 
контакта  
в модуль 

Извлечение  
контакта
из модуля

Защелкивание 
модулей в рамку

Пример 
бескорпусного 
решения

Пример  
установки  
на плату

ПРИМЕРЫ  
ODU-MAC® BLUE-LINE

Модуль Описание Ширина Особенности

Си
гн

ал
ьн

ы
е

20 контактов 
Ø 0.7 мм

4.8 мм

Рабочее напряжение1�
Номинальное импульсное
напряжение1�
Макс. непрерывный ток2�
Количество циклов 
соединений

250 В

2,000 В
11 А для 0.38 мм2

> 10,000

10 контактов 
Ø 0.7 мм

2.4 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений	

320 В

2,500 В
11 А для 0.38 мм2

> 10,000

6 контактов 
Ø 1.3 мм

4.8 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений	

400 В

2,500 В
19.5 А для 1 мм2

> 10,000

5 контактов 
Ø 2 мм

7.2 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений	

630 В

2,500 В
33 А для 2.5 мм2

> 10,000

Бо
ль

ш
ой

 т
ок

2 контакта 
Ø 5 мм

12 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений	

400 В

4,000 В
108 А для 16 мм2

> 10,000

2 контакта
Ø 8 мм

21,6 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений	

400 В

3,000 В
150 А для 25 мм2

> 10,000

Си
ло

вы
е

3 контакта
Ø 3.5 мм

9.6 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений	

2,500 В

10,000 В
58 А для 6 мм2

> 10,000

1 контакт
Ø 12 мм

19.2 мм

Рабочее напряжение1	
Номинальное импульсное 
напряжение1	
Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений	

2,500 В

10,000 В
155 А для 50 мм2

> 10,000

1 В соответствии с нормами IEC 60664-1-2007 (VDE 0110-1-2008) для степени загрязнения 2.
2 Максимальный непрерывный ток — это ток, который при комнатной температуре (+20 °C) ведёт к повышению температуры 
контакта до максимального значения. Приведённые значения действительны для контактов типа ламелла.

Защита контактов

2
Units

2
Units

3
Units

5
Units

9
Units

4
Units

8
Units

1
Unit

МОДУЛИ ODU-MAC®
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ODU-MAC® BLUE-LINE

O
DU

-M
AC

®

Модуль Описание Ширина Особенности

Пн
ев

м
ат

ич
ес

ки
е 

и 
ж

ид
ко

ст
ны

е

2 жидкостных 
контакта

12 мм

6 бар
Внутренний диаметр
Количество циклов 
соединений
Отсечка

M5

> 10,000
да

2 жидкостных 
контакта

12 мм

20 бар
Внутренний диаметр
Количество циклов 
соединений
Отсечка

M5

> 10,000
да

Ко
м

би
ни

ро
ва

нн
ы

е

1 экранированная 
вставка
1 контакт
50 Ω / 75 Ω 14.4 мм

Количество циклов 
соединений 
Скорость передачи 
данных до 
Частотный диапазон

> 10,000

1 Гбит/с
до 4,0 / 2,7 ГГц

1 экранированная 
вставка
1 пневматический 
контакт 14.4 мм

12 бар
Количество циклов 
соединений 
Скорость передачи 
данных до 
Внутренний диаметр

> 10,000

1 Гбит/с 
M5

Оп
то

во
ло

ко
нн

ы
е 

(п
о 

за
пр

ос
у)

2 контакта
SC-вставка

16.8 мм

Количество циклов 
соединений
SM
MM

> 10,000

2 контакта
LC-вставка

16.8 мм

Количество циклов 
соединений
SM
MM

> 10,000

Модуль Описание Ширина Особенности

Ко
ак

си
ал

ьн
ы

е

4 контакта
50 Ω

7.2 мм

Частотный диапазон
Количество циклов 
соединений

до 2.8 ГГц

> 10,000

2 контакта
50 Ω

12 мм

Частотный диапазон
Количество циклов 
соединений

до 4 ГГц

> 10,000

2 контакта
75 Ω

12 мм

Частотный диапазон
Количество циклов 
соединений

до 2.7 ГГц

> 10,000

Эк
ра

ни
ро

ва
нн

ы
е 

вс
та

вк
и/

дл
я 

ск
ор

ос
тн

ой
 п

ер
ед

ач
и 

да
нн

ы
х 

2 вставки

14.4 мм

Количество циклов 
соединений
Скорость передачи 
данных

USB® 2.01 и CAT 51

> 10,000

до 1 Гбит/с

1 вставка

14,4 мм

Количество циклов 
соединений
Скорость передачи 
данных

USB® 2.01 и CAT 51

> 10,000

до 1 Гбит/с

1 вставка
RJ45

16.8 мм

Количество циклов 
соединений
Скорость передачи 
данных

10 Гбит Ethernet1  
в соответствии с IEEE 
802.3 2006 CAT 51, CAT 6A

1 
по нормам ANSI/TIA IEIA-
568-32-10

> 5,000

до 10 Гбит/с

Пн
ев

м
ат

ич
ес

ки
е 2 вставки

12 мм

Максимальное давление
Внутренний диаметр
Внешний диаметр
Количество циклов 
соединений

12 бар
макс. 4 мм
макс. 6 мм

> 10,000

1 Данные разъёмы ODU  могут передавать данные в соответствии с такими протоколами, как USB® 2.0, Ethernet, CAT 5 и CAT 6A, 
не являясь разъёмами стандартов USB®, Ethernet и CAT.

ODU-MAC® BLUE-LINE

3
Units

5
Units

5
Units

6
Units

6
Units

7
Units

7
Units

7
Units

5
Units

МОДУЛИ ODU-MAC®МОДУЛИ ODU-MAC®

5
Units

5
Units

6
Units

6
Units
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Модуль Описание Ширина Особенности

За
гл

уш
ки

Заглушки

2.4 мм

7.2 мм

12 мм

Для заполнения 
незанятых мест в рамке

М
од

ул
и 

дл
я 

м
он

та
ж

а 
на

 п
еч

ат
ну

ю
 п

ла
ту

10 контактов
Ø 0.7 мм

2.4 мм

Рабочее напряжение1

Номинальное импульсное 
напряжение1

Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений

250 В

2,500 В
7 А

> 10,000

6 контактов
Ø 1.3 мм

4.8 мм

Рабочее напряжение1

Номинальное импульсное 
напряжение1

Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений

400 В

2,500 В
13 А

> 10,000

5	
контактов 
Ø 2 мм

7.2 мм

Рабочее напряжение1

Номинальное импульсное 
напряжение1

Макс. непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений

630 В

2,500 В
25 А

> 10,000

20 контактов
Ø 0,7 мм

4,8 мм

Рабочее напряжение1

Номинальное импульсное 
напряжение1

Макс. Непрерывный ток2

Количество циклов 
соединений

250 В

2,500 В
4,5 А

> 10,000

1 Данные разъемы ODU могут передавать данные в соответствии с такими 
протоколами, как Ethernet и CAT 5, не являясь разъёмами стандартов 
Ethernet и CAT.

ODU-MAC® BLUE-LINE

2
Units

МОДУЛИ ODU-MAC®

ODU THREADED

O
DU

 T
H

R
EA

DE
D

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
•	Свыше 2 000 циклов соединений
•	Размеры: 1,5 и 3 
•	4 ... 26 контактов, в т. ч. для передачи данных 

по протоколу Ethernet1 CAT 51 (до 1 Гбит), Power, 
комбинированные и сигнальные

•	Уровень защиты: IP68 
•	Ток: 2 … 20 А
•	Индикатор смыкания
•	Диаметр приборной части: 18,9 и 26 мм
•	Контакты под пайку проводом и на плату
•	Возможность кодирования: 2 ключа и 2 цвета
•	5 типов корпусов
•	Рабочая температура: -51 °C … +125 °C
•	360° экранирование
•	Чрезвычайно прочный небликующий 

алюминиевый корпус 
•	Высокая стойкость к ударам и вибрации 

Резьбовое соединение с трещоточным механизмом 
и фиксацией в полоборота по MIL стандартам.

Приборная розетка G8 с вставкой  
для передачи данных по протоколу 
Ethernet1 CAT 51 с разными ключами

Кабельная вилка, вид при поставке

Кабельная вилка, кабель оформлен 
литьём под давлением

1
Unit

3
Units

5
Units

1 В соответствии с нормами IEC 60664-1-2007 (VDE 0110-1-2008) для степени загрязнения 2.
2 Максимальный непрерывный ток – это ток, который при комнатной температуре (+20 °C) ведёт к повышению температуры 
контакта до максимального значения. Приведённые значения действительны для контактов типа ламелла.

1
Unit

2
Units

3
Units

РАЗЪЁМЫ ODU THREADED
РЕЗЬБОВЫЕ РАЗЪЁМЫ

ПРИМЕРЫ РАЗЪЁМОВ  
ODU THREADED
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O
DU

 A
M

C®
 

СЕРИЯ ODU AMC® 

ODU AMC® ODU AMC® 

Серия разъёмов ODU AMC (Advanced Military Connector) была специально разработана 
для носимой аппаратуры с учётом современных требований программ  
«Солдат будущего» (низкий вес, надёжная передача данных, отличное экранирование). 

•	Соответствие военным стандартам
•	Свыше 5 000 циклов  соединения
•	Уровень защиты IP68, IP69
•	Рабочая температура: -51 °C … + 125 °C 
•	Снижение веса на 60% по сравнению с серией ODU MINI-SNAP
•	Корпус с антибликовым рутениевым покрытием
•	Позолоченные контакты
•	Однозначная фиксация соединения, даже в труднодоступных местах
•	Отличное экранирование для бесперебойной передачи данных
•	Соединение вслепую
•	Стойкость к соляному туману
•	Вставки для передачи данных (до 10 Гбит)

Вывод кабеля можно оформить литьём под давлением,   
методами термоусаживания или полимеризации.

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Ко
ди

ро
ва

ни
е

Ра
зм

ер

Ко
ли

че
ст

во
 к

лю
че

й

Вн
еш

ни
й 

ди
ам

ет
р 

ви
лк

и,
 м

м

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

ди
ам

ет
р 

ка
бе

ля
, м

м

М
ак

с.
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ко

нт
ак

то
в

П
ай

ка
 п

ро
во

до
м

П
ай

ка
 н

а 
пл

ат
у

Ур
ов

ен
ь 

за
щ

ит
ы

 
кл

ас
с 

A1

Ур
ов

ен
ь 

за
щ

ит
ы

 
кл

ас
с 

B2

Ст
ра

ни
цы

П
аз

 и
 в

ы
ст

уп

0

4

14,0 5,5 10

• • до IP69 IP68 32

1 15,9 6,5 16

1,5 16,5 8,0 19

2 19,6 10,0 26

3 23,9 11,5 37

4,5 33,0 17,5 55

ODU AMC® Push-Pull

П
аз

 и
 в

ы
ст

уп

0

4

11,9 5,5 7

• • до IP69 IP68 331 13,9 6,5 16

1,5 15,9 8,0 19

ODU AMC® Easy-Clean

П
аз

 и
 в

ы
ст

уп

0

4

11,9 5,5 10

• • до IP69 IP68 32

1 13,9 6,5 16

1,5 15,9 8,0 19

2 17,6 10,0 26

3 21,9 11,5 37

ODU AMC® Break-Away

П
аз

 и
 в

ы
ст

уп

00

4

9,8 5,0 7

• • IP68 IP68 35
0 12,8 7,0 16

1 14,8 8,5 27

1,5 16,8 10,5 40

ODU AMC® High-Density

СРАВНЕНИЕ РАЗЪЁМОВ ODU AMC®

1 уровень защиты в сомкнутом положении;
2 уровень защиты в разомкнутом положении по отношению к приборной части.
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Размыкание 
разъёма

При размыкании 
за корпус

При соединении 
выступающие части 
(лепестки) кабельной части 
заходят в специальные 
канавки в ответной части. 
Попытка разомкнуть 
соединение за кабель 
приводит к тому,  
что лепестки расходятся 
в стороны и соединение 
становится ещё прочнее. 

Размыкание происходит, 
если потянуть, держась  
за корпус кабельного 
разъёма. При этом 
выступающие части 
(лепестки) кабельной части 
освобождаются из канавок 
в ответной части.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗРЫВНОГО СОЕДИНЕНИЯ BREAK-AWAY 
•	Аварийное отсоединение	
•	Быстроразъёмное соединение

При прикладывании 
к кабелю усилия 
ниже определённого 
значения, размыка-
ние за кабель невоз-
можно

При превышении опре-
деленного значения 
усилия, приложенного 
к кабелю, происходит 
размыкание. Усилие 
размыкания зависит  
от размера разъёма, 
количества контактов, 
от скорости и угла 
приложения усилия.

РАЗМЫКАНИЕ ЗА КОРПУС ИЛИ ЗА КАБЕЛЬ 

РАЗМЫКАНИЕ ЗА КАБЕЛЬ 

РАЗМЫКАНИЕ  ЗА КОРПУС КАБЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

В сомкнутом положении

Размыкание разъёма

Стандартная версия

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ ODU AMC® 
Кроме традиционных соединений (байонетное, резьбовое, врубное), в современных 
разъёмах всё чаще используют быстроразъёмный механизм защёлки Push-Pull  
(тяни-толкай). 
Такие разъёмы имеют меньшие габариты, большой ресурс (обычно не менее 5 000 
циклов соединений). Смыкание сопровождается характерным звуком, что демонстрирует 
однозначность соединения.	Разъёмы можно соединять «вслепую».
Компания ODU выпускает малогабаритные разъёмы серий ODU AMC и ODU MINI-SNAP 
с соединениями типа Push-Pull (защёлка) и Break-Away (т.н. разрывные разъёмы).
Разъёмы Break-Away применяют при необходимости аварийного размыкания  
(в головной гарнитуре).

ODU AMC® BREAK-AWAY

ODU AMC® PUSH-PULL ЗАЩЁЛКА

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗЪЁМОВ С PUSH-PULL ЗАЩЁЛКОЙ 
•	Быстроразъёмное соединение
•	Соединение «вслепую», в т.ч. в труднодоступных местах 
•	Небольшие размеры 
•	Характерный звук при срабатывании защёлки
•	Небольшое усилие смыкания/ размыкания

При размыкании
за кабель

Сомкнутое 
положение

ODU AMC® ODU AMC® 

O
DU

 A
M

C®
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ODU AMC® EASY-CLEAN

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 0, 1 и 1.5
•	7 … 19 контактов
•	Уровень защиты: IP68, IP69
•	Ток: 2 А
•	Максимальное контактное сопротивление – 

20 мОм
•	Контакты под пайку проводом и на плату
•	Возможность кодирования: 4 ключа и 4 цвета
•	5 моделей корпусов
•	Рабочая температура: -51 °C … + 125 °C 
•	360° экранирование
•	Соединение вслепую
•	Небликующий корпус из алюминиевого сплава 

с рутениевым покрытием

Разъём можно просто вытереть о рукав!

ПРИМЕРЫ ODU AMC®

ODU AMC®

ODU AMC® ODU AMC®

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 0; 1; 1.5; 2; 3 и 4.5 

(4.5 только для Push-Pull)  
•	3 … 55 контактов
•	Ток: 5 … 22 А
•	Диаметр контакта: 0.5 … 2 мм
•	Максимальное контактное сопротивление:

•	5 мОм для контакта Ø 0.5 мм
•	3 мОм для контакта Ø 2 мм

•	Рабочее напряжение: 0.2 … 0.55 кВ
•	Контакты под пайку проводом и на плату
•	Возможность кодирования: 4 ключа и 4 цвета
•	5 моделей корпусов
•	Рабочая температура: -51 °C … + 125 °C
•	360° экранирование
•	Соединение вслепую
•	Небликующий корпус из алюминиевого сплава 

с рутениевым покрытием

Вилки с Push-Pull защёлкой и вилки с функцией 
аварийного отсоединения Break-Away можно 
сочленять с одними и теми же розетками.

Кабельная часть  
ODU AMC с защёлкой

Кабельная часть ODU AMC 
разрывного типа

Коаксиальный разъём ODU AMC:  
50 Ом, размер 0, до 1,8 ГГц

Кабельная часть,  
сформованная под углом 90°

PUSH-PULL ЗАЩЁЛКА 

РАЗРЫВНЫЕ РАЗЪЁМЫ 
BREAK-AWAY

РАЗРЫВНОЙ РАЗЪЁМ 
BREAK-AWAY

ПРИМЕРЫ ODU AMC® 
EASY-CLEAN

Приборная розетка  
с подпружиненными контактами 
«pogo pin»

Возможные сочетания разъёмов 
ODU AMC Easy-Clean

Легкоочищаемая приборная часть, 
кабельный разъём  
с подпружиненными контактами 

O
DU

 A
M

C®
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Приборно-кабельная розетка G6 

ПРИМЕРЫ ODU AMC® 

HIGH-SPEED

ODU AMC® HIGH-SPEED 

ODU AMC®

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Вставки для передачи данных
•	Размеры: 00, 0, 1, 1.5, 2
•	Возможны для разъёмов с защёлкой  

или разрывных: 
•	ODU AMC® Push-Pull
•	ODU AMC® Break-Away
•	ODU AMC® High-Density

•	ODU AMC® Push-Pull, ODU AMC® Break-Away:
•	Размер 0: USB® 2.01, Ethernet1 CAT 51 100 Мбит
•	Размер 1: Ethernet1: CAT 51 100 Мбит, CAT 51 1 Гбит
•	Размер 1.5: Ethernet1 CAT 51 1 Гбит
•	Размер 2: Ethernet1: CAT 6A

1 100 Мбит, 
CAT 6A

1 10 Гбит
•	ODU AMC® High-Density:

•	Размер 00: USB® 2.01

•	Размер 0: USB® 2.01 + Power; USB® 3.1 Gen11  
+ Power, Ethernet1 CAT 6A

1

•	Размер 1: HDMI® 1.31

Обеспечивают связь с объектами воздушного, 
наземного и морского базирования.

CAT 51: 100 Мбит/с
CAT 6A

1: 10 Гбит/с
USB® 2.01

USB® 2.01

USB® 3.1 Gen11

CAT 51: 1 Гбит/с
CAT 6A

1: 10 Гбит/с

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 00, 0, 1 и 1.5
•	2 – 40 контактов, USB® 2.01 и USB® 3.1 Gen11,  

Ethernet1, CAT 6A
1, HDMI® 1.31, вставки «Power»  

(до 15 А на разъём) и комбинированные   
•	Уровень защиты: IP68
•	Ток: 1 - 5 А
•	Контакты диаметром 0,3 мм и 0,5 мм под пайку 

проводом и на плату
•	Установка на обычные, гибкие  

или гибко-жёсткие печатные платы
•	Возможность кодирования: 4 ключа и 4 цвета
•	5 моделей корпусов
•	Разрывные разъёмы 
•	Рабочая температура: -51 °C … + 125 °C 
•	360° экранирование
•	Стойкость к соляному туману
•	Соединение вслепую
•	Небликующий корпус из латуни с рутениевым 

покрытием
					   
Высокая плотность контактов для передачи данных.

ODU AMC® HIGH-DENSITY 

ODU AMC® 

ПРИМЕРЫ ODU AMC® 

HIGH-DENSITY

Выравнивание разъёмов  
по высоте

Кабельная вилка A1

Соединение кабель-кабель

O
DU

 A
M

C®
 

CAT 51: 1 GBit/s
CAT 6A

1: 10 GBit/s

1 Данные разъемы ODU  могут передавать данные в соответствии с такими 
протоколами, как USB® 2.0, USB® 3.1, Ethernet, CAT 5, CAT 6A, не являясь 
разъёмами стандартов USB®, Ethernet, CAT.

1 Данные разъемы ODU  могут передавать данные в соответствии с такими 
протоколами, как HDMI®, USB® 2.0, USB® 3.1 Gen1, Ethernet, CAT 6A,   
не являясь разъёмами стандартов HDMI®, USB®, Ethernet и CAT.
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ODU AMC® 

•	Кабельные части можно оформить:
•	Литьём под давлением (overmolding):

- для серийных заказов
- высокое качество
- разнообразие в оформлении
- требуются вложения в оборудование 

•	Термоусаживанием: 
- для опытных образцов
- менее эстетичный вид
- не требует высокой квалификации
- без больших вложений

•	Полимеризацией:
- для средних серий
- требуется опыт 
- средний уровень вложений

•	ODU использует процессы:
- формовки под давлением 
- термоусаживания (только для опытных 

образцов)

Надёжное и высококачественное системное 
решение — 100% выходной контроль сборок  
ODU AMC®.

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ODU AMC®

ODU AMC® 

ПРИМЕРЫ КАБЕЛЬНЫХ  
СБОРОК С ODU AMC® 

Распаянный разъём, экранирование 
обжимом

Распаянный разъём, экранирование 
бандажированием

Оформление кабеля литьём  
под давлением

Оформление кабеля  
термоусаживанием

O
DU

 A
M

C®
 

ПРИМЕРЫ ODU AMC® 

HIGH-DENSITY

СБОРКИ С ODU AMC® HIGH-DENSITY

ODU AMC®

ODU ПОСТАВЛЯЕТ:

• патч-корды с разъёмами для передачи данных
• предустановленные на гибкий шлейф розетки

Доступные патч-корды с ODU AMC® HIGH-DENSITY:

Готовые сборки с ODU AMC® HIGH-DENSITY  
для передачи данных — без пайки заказчиком.

Назна-
чение

Коли-
чество 

контактов 
Сторона 1

Длина 
сборки, 

м
Сторона 2

USB® 
2.01 4

A1 1,2 USB® 2.01 тип А
A1 1,2 Micro USB® 2.01 тип B
G6 0,3 USB® 2.01 тип А
A1 2,0 A1 

USB® 
3.1  

Gen11

12

G6 0,3 USB® 3.1 Gen11 тип А

A1 1,2 USB® 3.1 Gen11 тип А

A1 1,2 Micro USB® тип 3.1 
Gen11

A1 2,0 A1 

HDMI® 
1.31 27

G6 0,3 HDMI® тип A1

A1 3,0 HDMI® тип A1

A1 3,0 mini HDMI® тип C1

A1 3,0 A1 

Ether-
net1 16

A1 3,0 RJ-45 CAT 6A
1

G6 0,3 RJ-45 CAT 6A
1

A1 3,0 A1 

Розетка с установкой на гибкий 
шлейф

AMC® HIGH-DENSITY в сборе  
с HDMI® 1.31

AMC® HIGH-DENSITY в сборе  
с Micro USB® 3.1 Gen11

1 Данные разъемы ODU  могут передавать данные в соответствии с такими 
протоколами, как HDMI®, USB® 2.0, USB® 3.1 Gen1, Ethernet, CAT 6A,   
не являясь разъёмами стандартов HDMI®, USB®, Ethernet и CAT.



3938

ODU AMC®

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
•	Металлический или пластиковый 

корпус
•	До 6 типоразмеров
•	3 способа заделки контактов:

•	пайка проводом
•	пайка на плату
•	обжим

•	3 типа кодирования:
•	паз и выступ
•	полудуги-направляющие
•	с помощью диэлектрика

•	Большое разнообразие контактных 
вставок

РАЗЪЁМЫ ODU  
С PUSH-PULL ЗАЩЁЛКОЙ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РАЪЁМЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РАЪЁМЫ 

Разъёмы ODU в цилиндрическом корпусе с защёлкой  Push-Pull  —  
идеальное решение для множества применений: 
•	качественная передача сигналов
•	надёжное соединение 
•	защита от нежелательного размыкания
•	соединение вслепую
•	характерный звук при соединении двух частей 
•	большой ресурс (свыше 1 000, 2 000 и 5 000 циклов соединений)

Вставки для передачи данных

•	ODU AMC®

•	Push-Pull
•	Break-Away

•	ODU AMC® Easy-Clean
•	ODU AMC® High-Density
•	ODU AMC® High-Speed

•	ODU MINI-SNAP® PC •	ODU MEDI-SNAP® •	ODU MINI-MED®

•	ODU MINI-SNAP® L
•	ODU MINI-SNAP® K
•	ODU MINI-SNAP® B
•	ODU MINI-SNAP® F
•	ODU MINI-SNAP® S

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШИХ ЗАДАЧ

Ц
И

Л
И

Н
Д

РИ
ЧЕ

СК
И

Е 
РА

ЗЪ
ЁМ

Ы
 

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

ODU MINI-SNAP® PC ODU MEDI-SNAP® ODU MINI-MED® 

ODU MINI-SNAP®

РАЗЪЁМЫ ODU
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РАЪЁМЫ 
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П
аз

 и
 

вы
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уп

00 4 6,4 3,5 4

• • • IP50
до  

IP68
42

0 8 9,0 5,6 10

1 8 11,5 7,7 16

2 8 14,5 9,9 26

3 8 17,5 11,9 30

4 8 25,0 16,0 40

ODU MINI-SNAP® L
П

аз
 и

 
вы

ст
уп

0 8 11,0 5,0 10

• • •   IP68
до  

IP68
43

1 8 13,0 7,0 16

2 8 16,0 9,0 26

3 8 19,0 10,5 30

4 8 25,0 14,0 40

П
ол

у-
д

уг
и

0 3 9,4 5,0 9

• • •
до

IP68
до  

IP68
45

1 3 12,0 7,5 12

1,5 3 13,0 7,5 19

2 3 15,0 9,5 19

3 3 18,0 11,5 27

ODU MINI-SNAP® K  

ODU MINI-SNAP® F

ODU MINI-SNAP® S

ODU MINI-SNAP® S COAX

П
аз

 и
 

вы
ст

уп

0 8 9,4 5,0 10

• • • IP68
до  

IP68
44

1 9 12,0 7,0 16

2 10 15,0 9,0 26

3 13 18,0 10,5 30

ODU MINI-SNAP® B

СРАВНЕНИЕ РАЗЪЁМОВ С ЗАЩЁЛКОЙ

Д
иэ

ле
к-

тр
ик

0 1 9,4 5,0 4

• • • IP68
до  

IP68
461 1 12,0 7,0 6

2 1 15,0 9,0 10

00 1 6,4 3,5 1

• • • IP50
до  

IP68
460 1 9,4 5,0 1

1 1 12,0 7,0 1

1 уровень защиты в сомкнутом положении;
2 уровень защиты в разомкнутом положении по отношению к приборной части.
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1 3 12,5 6,0 14

• • • до IP67 IP 50 472 2 15,7 9,0 19

3 3 18,7 10,5 27

ODU MINI-SNAP® PC

ODU MEDI-SNAP®  

П
аз

 и
 

вы
ст

уп

0 1 9,4 5,0 6 •   IP67 IP50 49

ODU MINI-MED® 

СРАВНЕНИЕ РАЗЪЁМОВ С ЗАЩЁЛКОЙ

1 уровень защиты в сомкнутом положении;
2 уровень защиты в разомкнутом положении по отношению к приборной части.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РАЪЁМЫ 
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1 6 13,7 6,5 14

• • •
до

IP67
IP50 48

2 1 18,5 9,2 26
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ODU MINI-SNAP® ODU MINI-SNAP®

O
DU
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ODU MINI-SNAP® СЕРИЯ L

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Кодирование «паз и выступ»
•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 00, 0, 1, 2, 3, 4
•	2 … 40 контактов, USB® 2.01, Ethernet1 (до 10 Гбит)
•	Уровень защиты: IP 50 и IP68 (ряд розеток)
•	Ток: 5 … 22 А
•	Контакты под пайку проводом и на плату, обжим 
•	Возможность кодирования: 4 стандартных 

ключа, опционально до 11
•	21 модель корпусов 
•	Доступны разрывные разъёмы
•	Рабочая температура: -40 °C … +120 °C; 

тесты на -55 °C до 2 000 циклов
•	Хромированный латунный корпус  

(опционально чёрный)

Экономичные разъёмы  
с короткими сроками поставки.

ПРИМЕРЫ ODU MINI-SNAP® L

Панельная вилка

Угловая вилка

Приборно-кабельная розетка

Розетка с угловыми контактами 
на плату 

Приборная розетка

Приборная розетка

Приборная розетка

Кабельная розетка 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Кодирование «паз и выступ»
•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 0, 1, 2, 3, 4
•	2 … 40 контактов, USB® 2.01, Ethernet1 (до 10 Гбит)
•	Уровень защиты: IP68
•	Ток: 5 … 22 А
•	Контакты под пайку проводом и на плату, обжим
•	Возможность кодирования: 4 стандартных 

ключа, опционально до 8
•	15 моделей корпусов 
•	Доступны разрывные разъёмы
•	Рабочая температура: -40 °C … +120 °C; 

тесты на -55 °C до 2 000 циклов
•	Хромированный латунный корпус  

(опционально чёрный)

Защищённые разъёмы ODU MINI-SNAP®  
с короткими сроками поставками.

ODU MINI-SNAP® СЕРИЯ K

ПРИМЕРЫ ODU MINI–SNAP® K

1 Данные разъёмы ODU могут передавать данные в соответствии
с такими протоколами, как USB® 2.0, Ethernet CAT 5 и CAT 6A, не являясь
разъёмами стандартов USB® и Ethernet.

1 Данные разъёмы ODU могут передавать данные в соответствии
с такими протоколами, как USB® 2.0, Ethernet CAT 5 и CAT 6A, не являясь
разъёмами стандартов USB® и Ethernet.
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ODU MINI-SNAP® СЕРИЯ B

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Кодирование «паз и выступ»
•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 0, 1, 2, 3
•	2 … 30 контактов, USB® 2.01, Ethernet1 (до 10 Гбит)
•	Уровень защиты: IP68
•	Ток: 5 … 22 А
•	Контакты под пайку проводом и на плату, обжим
•	Возможность кодирования: 4 стандартных 

ключа, опционально до 14
•	10 моделей корпусов 
•	Рабочая температура: -40 °C … +120 °C
•	Хромированный латунный корпус  

(опционально чёрный)

Защищённые разъёмы ODU MINI-SNAP®  
с небольшим диаметром корпуса.

Приборная розетка

Приборная розетка

Панельная вилка

Кабельная вилка

ODU MINI-SNAP® ODU MINI-SNAP®

ПРИМЕРЫ ODU MINI–SNAP® B
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®

 

Приборная розетка

Укороченная кабельная вилка

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Кодирование с помощью полудуг — 
направляющих

•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 0, 1, 1.5, 2 и 3
•	2 … 27 контактов, Ethernet1, CAT 51 (1 Гбит) 
•	Уровень защиты: IP50 и IP68
•	Ток: 5 … 25 А
•	Контакты под пайку проводом и на плату, обжим 
•	Возможность кодирования: 3 варианта
•	27 моделей корпусов 
•	Доступны разрывные и укороченные разъёмы
•	Рабочая температура: -40 °C … +120 °C
•	Хромированный латунный корпус (опционально 

чёрный)

Защищённые разъёмы, в том числе чёрные,  
с короткими сроками поставки.

ПРИМЕРЫ ODU MINI–SNAP® F

Приборная розетка

Кабельная розетка

ODU MINI-SNAP® СЕРИЯ F

1 Данные разъёмы ODU могут передавать данные в соответствии  
с протоколом Ethernet CAT 5 (1 Гбит), не являясь разъёмами  
стандарта Ethernet CAT.

1 Данные разъёмы ODU могут передавать данные в соответствии
с такими протоколами, как USB® 2.0, Ethernet CAT 5 и CAT 6A, не являясь
разъёмами стандартов USB® и Ethernet.



4746

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Кодирование с помощью диэлектрика
•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 00, 0, 1 и 2
•	1 ... 10 контактов
•	Уровень защиты: IP50 и IP68
•	Ток: 3 … 22 А
•	Контакты под пайку проводом и на плату, обжим 
•	23 модели корпусов 
•	Коаксиальные разъёмы: до 1,8 ГГЦ (50 Ом),  

до 1,3 ГГц (75 Ом)
•	Триаксиальные разъёмы: до 1 ГГЦ (50 Ом)
•	Рабочая температура: -40 °C … +120 °C
•	Хромированный латунный корпус, опционально 

никелированный или чёрный

В серии ODU MINI-SNAP S представлены 
коаксиальные (в том числе в размере 00)  
и триаксиальные разъёмы. 

Разъём на 2 контакта

ODU MINI-SNAP® ODU MINI-SNAP®

ПРИМЕРЫ ODU MINI–SNAP® S

Приборная розетка коаксиальная

O
DU
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IN

I-
SN

AP
®

Кабельная вилка коаксиальная

Приборная розетка

Экранированная кабельная вилка  
в разрезе

Приборная розетка IP67

Заказной разъём с комбинированной 
вставкой (вода, контакты сигнальные  
и высоковольтные) 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Кодирование с помощью полудуг — 
направляющих

•	Свыше 5 000 циклов соединений
•	Размеры: 1, 2 и 3
•	2 … 27 контактов
•	Уровень защиты: IP50 и IP67
•	Разъёмы с экранированием или без
•	Ток: 4 … 25 А
•	Контакты под пайку проводом и на плату, 

обжим; выточенные или штампованные
•	Возможность кодирования: 3 варианта
•	19 моделей корпусов 
•	Рабочая температура: -40 °C … +120 °C
•	Пластиковый корпус (PEI)
•	100% защита от случайного касания 
•	Совместимость с металлическими разъёмами 

серии ODU MINI-SNAP® F

Благодаря малому весу применяются в БПЛА.

ODU MINI-SNAP® СЕРИЯ PC

ПРИМЕРЫ ODU MINI–SNAP® PC

Кабельная розетка

ODU MINI-SNAP® СЕРИЯ S
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ODU MINI-MED® ODU MEDI-SNAP® 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Свыше 1 000 циклов соединений 
•	Диаметр корпуса до 12,8 мм 
•	2 ... 6 контактов
•	Уровень защиты: IP 67 в сомкнутом состоянии
•	Ток: 3 … 8 А
•	Не содержат диэтилгексилфталата (DEHP) 
•	Стандарт: белый ПВХ кабель (-15 °C … + 80 °C) 
•	Опция: серый силиконовый кабель  

(-25 °C … + 80 °C) 
•	Диаметр кабеля: 4,1 … 4,6 мм
•	Стандартная длина кабеля: 0,5 и 5 м 
•	Позолоченные контакты под пайку 
•	Три типа корпусов 
•	Функция аварийного отсоединения Break-Away 
•	Характерный звук при смыкании 
•	Соединение вслепую

 

Экономичные пластиковые разъёмы  
в сборе с кабелем для КИА, промышленной  
и медицинской аппаратуры.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

•	Кодирование «паз и выступ» 
•	Свыше 2 000 циклов соединений 
•	Размеры: 1 и 2
•	2 … 26 контактов,  вставки жидкостные и POF
•	Уровень защиты: IP 50, IP 64 и IP 67 
•	Ток: 5 … 22 А
•	Контакты под пайку проводом и на плату, обжим 
•	Возможность кодирования: 6 ключей и 7 цветов 
•	13 моделей корпусов
•	Рабочая температура: -50 °C … + 120 °C 

(кратковременно до 140 °C) 
•	Пластиковый корпус: PSU (серый, белый, 

чёрный), PEI (чёрный); металлический (до IP68)
•	Стерилизация паром/  

автоклавированием (PEI) / EtO 
•	100%  защита от случайного касания 

В размере 2 представлены экранированные 
разъёмы с вставками размера 1.  

ODU MINI-SNAP® ODU MINI-SNAP®

ПРИМЕРЫ ODU MINI-MED® ПРИМЕРЫ ODU MEDI–SNAP® 

Приборная розетка

Доступные корпуса

O
DU
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IN

I-
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®
 

Сборка с кабельной розеткой

Сборка с кабельной вилкойЭкранированный разъём  
ODU MEDI-SNAP, размер 2

Разъём с жидкостной вставкой  
(до 2 бар) 

Разъём сетевого питания  
(220 В, 9 А)

Разъём с волоконно – оптической 
вставкой (POF) 
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КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ODU

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ODU КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ODU

•	Кроме высококачественных разъёмов, компания ODU также предлагает Вам 
комплексное решение - кабельные сборки. 

•	Консультации, анализ технического задания, разработка и изготовление прототипа, 
сборка и выпуск КД: мы берём на себя все эти задачи, что является лучшей 
гарантией получения оптимального результата.

•	Снижение логистических и временных затрат – взаимодействие с одной 
организацией для изготовления всей системы

•	Суперсовременные производственные мощности на всех участках ODU
•	Тесное сотрудничество с ведущими производителями кабельной продукции

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
•	Экструзия кабеля
•	Сборка с термоусадкой
•	Комбинированные решения
•	Сочетание пайки и обжима

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
•	100% выходной контроль
•	Сборка в чистой комнате
•	Вакуумная экструзия
•	Высокотемпературная газовая экструзия
•	Экранированные сборки 
•	Маркировка сборок, оговоренная заказчиком
•	Возможность сборки по UL (File ZPFW2/ZPFW8.E333666) 
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